
ПАСПОРТ 16ч42р/16с42р 

Общие сведения об изделии 
Наименование изделия Клапан обратный  приемный с сеткой фланцевый 

PN 2,5 МПа (2,5 кг/см2) 
Обозначение изделия 

Таблица фигур 16ч42р/16с42р 

Предприятие-изготовитель Wenzhou Devo 

Дата изготовления ______________ 20 ___ г. 

Назначение изделия Применяется для предотвращения обратного потока рабочей среды в 

трубопроводах воды. 

Основные технические данные и характеристики
50-300

0,25 МПа (2,5 кг/см2)

0,25 МПа (2,5 кг/см2)

50

вода

Вода, сточная вода

фланцевое 

Чугун / углеродистая сталь 

Комплектность 
10 шт. 

Условный проход DN,

Давление номинальное PN 
Давление гидроиспытаний Рпр 

Температура рабочей среды Т, не более, оС 
Испытательная среда 

Рабочая среда 

Масса изделия, кг 

Тип присоединения к трубопроводу 

Материал корпуса 

Клапан в сборе 

Паспорт на изделие 1 экземпляр 

Свидетельство о приемке и консервации 
Клапан соответствует и признан годным к эксплуатации. Вариант защиты наружных и внутренних поверхностей ВЗ-1 или 

ВЗ-7. Вариант внутренней упаковки: ВУ-9, ВУ-7 по ГОСТ 9.014-78. 

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-CN.РА03.В.10882/23 

Гарантии изготовителя 
Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию — 12 месяцев. Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока 

эксплуатации - 3400 циклов. 

Особые отметки 
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................... 

Дата продажи _____________________ 

Продавец _________________________ 

М.П.
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